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2045: EL AÑO EN QUE EL HOMBRE SERÁ INMORTAL 

 



2020 d.C. 

Vincoli: demografia 



Durante los últimos 400,000 años la concentración de CO2 en la atmósfera 
se mantuvo  dentro de márgenes muy estrechos 

Años (antes del presente) 



Indicadores de la influencia humana en la atmósfera 

 

  

Concentraciones atmosféricas globales  
de gases  invernadero 
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Datos instrumentales (1902 – 1999) 
Reconstrucción (1000 –1980) 
Reconstrucción (suavizamiento de 40 años) 

Año 

Valor Instrumental 1998 

Promedio Global de la Temperatura de la Superficie 



El agotamiento de las reservas de petróleo 

El agotamiento de las reservas de petróleo 



Fuente: OCDE/IEA, 2004. 

Chile:2.500 
Kwh/per cápita 

Consumo eléctrico per capita en el mundo 





Lugar País Puntaje 

1 Switzerland 5.63 

2 Sweden 5.56 

3 Singapore 5.48 

4 United States 5.43 

5 Germany 5.39 

6 Japan 5.37 

7 Finland 5.37 

8 Netherlands 5.33 

9 Denmark 5.32 

10 Canada 5.30 

Energías renovables y de residuos en países altamente 
competitivos 

Según el ranking del Foro Económico Mundial los 10 países más 
competitivos del mundo son : 



Energías renovables y de residuos en países altamente 
competitivos 

Fuente : Banco Mundial, análisis propio 



Total Primary Energy Supply 
— From Sunlight 















Objetivos 
Contextualización 
Metodología 
Resultados 
Conclusiones 

La disminución porcentual del costo marginal que produce la 

generación ERNC en el Sistema, en promedio, es de un 3,33% 

US$/MWh Operación con ERNC Operación Sin ERNC 

Promedio 148.387* 153.499 

Desviación Estándar 26.946 27.815 

Mínimo 103.672 106.304 

Máximo 219.162 228.247 

*Valor obtenido mediante la calibración del modelo. 

Costo Marginal de la energía en  

Alto Jahuel 220 KV (US$/MWh)  

Resultados (Costos Marginales con y sin 
ERNC) 



Objetivos 
Contextualización 
Metodología 
Resultados 
Conclusiones 

Una participación del 5% ERNC en la generación del año 2010 otorga una 

disminución porcentual de costo marginal del 5,14% en relación con la 

operación sin ERNC. 

 Sensibilización: Costo Marginal de la energía en  

Alto Jahuel 220 KV (US$/MWh)  

US$/MWh Operación 5% ERNC Operación Sin ERNC
Promedio 145.821 153.499

Desviación Estandar 27.908 27.815

Mínimo 103.672 106.304

Máximo 219.162 228.247

Resultados (Sensibilización) 





Estimación Potencialidades ERNC al 2025 



Costo estimado de acceder a shalegas proveniente de USA  



ShaleGas en el Mundo 



ShaleGas podría quintuplicar las reservas conocidas de Gas 
Natural Convencional 



ShaleGas en SudAmérica 




























